






















 

Tabla de Coeficientes de Absorción. 

  
Nombre del material 

Frecuencia 

125 250 500 1000 2000 4000 

  Revestiblok 20 mm sobre DM 20 mm 0,05 0,15 0,20 0,20 0,25 0,30 

  Thermocal V 25 mm sobre Ladrillo Acustico Cerámico "in situ" 0,10 0,20 0,25 0,40 0,45 0,50 

1 Pared de Ladrillo, sin pintar 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 

2 Pared de Ladrillo, pintada 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 

3 Revoque, yeso sobre ladrillos huecos, pintado o sin pintar 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 

4 Enlucido de yeso sobre pared 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

5 Revoque de cal 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,07 

6 Enlucido rugoso de cemento 0,02 0,02 0,06 0,08 0,04 0,05 

7 Hormigón enlucido con cemento 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 

8 Mármol 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 

9 Hormigón, sin pintar 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 

10 Hormigón pintado 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 

11 Vidrio de ventanas normal 0,035 0,04 0,027 0,03 0,02 0,02 

12 Vidrio de Láminas de 0,3 a 0,5 cm de espesor 0,18 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 

13 Vidrio de Espejo 0,035 0,025 0,019 0,012 0,07 0,04 

14 Ventana abierta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

15 Rejilla de Ventilación 0,50 0,50 0,40 0,35 0,30 0,25 

16 Madera Maciza y pulida de 5cm 0,10 --- 0,05 --- 0,04 0,04 

17 Madera Barnizada 0,05 --- 0,03 --- 0,03 --- 

18 Madera, plataforma con gran espacio de aire debajo 0,40 0,30 0,20 0,17 0,15 0,10 

19 Entablado de madera de 2,5cm 0,19 0,16 0,13 0,10 0,06 0,06 

20 Madera de 1,5cm barnizada con 5cm de cámara 0,10 0,11 0,10 0,08 0,08 0,01 

21 Madera de 0,3cm con 5cm de cámara 0,25 0,34 0,18 0,10 0,10 0,06 

22 Madera de 0,3cm con 5cm de cámara rellena de fibra de vidrio 0,61 0,65 0,24 0,12 0,10 0,06 

23 Placa de madera de 1,6cm sobre listones de 4cm 0,18 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07 

24 Panel perforado de fibra-yeso 0,40 0,80 0,62 0,92 0,81 --- 

25 Panel de fibra de madera 0,47 0,52 0,50 0,55 0,58 0,63 

26 Corcho sobre cemento 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 

27 Corcho en General 0,12 0,27 0,72 0,79 0,76 0,77 

28 Contrachapado de madera sobre pared 0,05 0,06 0,06 0,10 0,10 0,10 

29 Papel mural grueso 0,02 --- 0,04 --- 0,07 --- 

30 Lana mineral de 2,5cm 0,06 0,19 0,39 0,54 0,59 0,75 

31 Lana mineral de 10cm 0,42 0,66 0,73 0,74 0,76 0,79 

32 Lana de vidrio de 6cm 0,09 0,39 0,61 0,74 0,83 0,87 

33 Lana de vidrio de 9cm 0,32 0,40 0,51 0,60 0,65 0,60 

34 Lana de vidrio con Papel, 9cm 0,20 0,43 0,62 0,53 0,30 0,12 

35 Lana mineral a granel de 10cm 0,42 0,66 0,73 0,74 0,76 0,80 

36 
Lana Mineral con cubierta de metal perforado con 10 aberturas de 
1.5mm de diámetro a 1cm3 0,09 0,25 0,48 0,66 0,57 0,47 

37 Fibra de Vidrio 4cm 0,20 0,35 0,65 0,80 0,75 0,65 

38 Fibra de Vidrio 10cm 0,75 0,96 0,96 0,90 0,84 0,74 

39 Tela algodón, 0,5 Kg/m2, colgando sobre la pared 0,04 --- 0,35 --- 0,32 --- 

40 Tela algodón, plegada a un 50% 0,04 0,23 0,40 0,57 0,53 0,40 

41 Tela algodón, plegada a un 75% 0,07 0,31 0,49 0,81 0,66 0,54 

42 Tela aterciopelada extendida 0,35 Kg/m2 0,04 0,05 0,11 0,18 0,30 0,35 

43 Tela aterciopelada extendida 0,45 Kg/m2 0,05 0,07 0,13 0,22 0,32 0,35 

44 Tela aterciopelada extendida 0,6 Kg/m2 0,05 0,12 0,35 0,48 0,38 0,36 

45 Tela aterciopelada plegada a la mitad 0,45 Kg/m2 0,07 0,31 0,49 0,75 0,70 0,60 

46 Tela aterciopelada plegada a la mitad 0,6 Kg/m2 0,14 0,35 0,55 0,75 0,70 0,60 

47 Fieltro 2.5cm 0,13 0,41 0,56 0,69 0,65 0,49 

48 Alfombra 0.5cm 0,04 --- 0,15 --- 0,52 --- 

49 Alfombra de lana sobre hormigón 1cm 0,09 0,08 0,21 0,26 0,27 0,37 

50 Alfombra de lana acolchada 1,5cm 0,20 0,25 0,35 0,40 0,50 0,75 

51 Alfombra de fibra vegetal 0,08 --- 0,17 --- 0,30 --- 

52 Parquet 0,04 0,04 0,07 0,06 0,06 0,07 

53 Goma de 0.5cm sobre cemento 0,04 0,04 0,08 0,12 0,03 0,10 

54 Linóleo sobre cemento 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 



Nombre del material 
Frecuencia 

125 250 500 1000 2000 4000 

55 Parquet 2cm puesto sobre asfalto 0,04 0,04 0,07 0,06 0,06 0,07 

56 Arena seca 0,15 0,35 0,40 0,50 0,55 0,80 

57 Arena húmeda 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,15 

58 Capa de nieve recién caída 6cm --- 0,95 --- 0,95 --- 0,98 

59 Agua quieta 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

 

Absorción de Personas y Mobiliario. 
  

Persona u objeto 
Frecuencia 

  125 250 500 1000 2000 4000 

60 Músico con Instrumento Incluido 0,40 0,85 1,15 1,40 1,20 1,20 

61 Persona adulta 0,23 0,33 0,39 0,42 0,47 0,47 

62 Muchacho 0,18 0,20 0,27 0,30 0,36 0,36 

63 Espectador 0,36 0,43 0,47 0,44 0,49 0,49 

64 Feligreses en banco de una Iglesia 0,20 0,25 0,31 0,35 0,33 0,30 

65 Público Mixto Sentado 0,30 0,32 0,37 0,44 0,36 0,36 

66 Pupitre de madera 0,04 --- 0,04 --- 0,04 --- 

67 Pupitre y silla con alumno 0,24 --- 0,39 --- 0,43 --- 

68 Público de Pie 0,60 0,74 0,88 0,96 0,93 0,85 

69 Butaca tapizada con fieltro o terciopelo 0,30 0,32 0,27 0,30 0,33 0,33 

70 Butaca tapizada con plástico 0,20 0,20 0,25 0,30 0,30 0,30 

71 Butaca de madera 0,01 0,02 0,02 0,04 0,04 0,04 

72 Butaca de madera con asiento tapizado 0,06 0,08 0,10 0,12 0,12 0,12 

73 Público en asiento de madera 0,15 0,25 0,35 0,38 0,38 0,35 

74 Público en asiento tapizado 0,30 0,35 0,42 0,45 0,48 0,40 

75 Jóvenes sentados en escuela 0,22 0,30 0,33 0,40 0,44 0,45 

76 Niños sentados en escuela 0,18 0,23 0,28 0,32 0,35 0,40 
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